РАСЧЕТ стоимости работ по технической инвентаризации объекта недвижимого имущества 
Помещение общественного питания (площадь 1098 кв.м.)
ПРИМЕЧАНИЕ:  площадь здания, этажного сооружения, их частей, незавершенного законсервированного капитального строения, квартиры в блокированном жилом доме, определяется по наружным измерениям с учетом этажности, включая площади неостекленных балконов, крылец, пандусов, приямков, лоджий, балконов и тому подобных элементов на основании п.п. 14.1.  Инструкции по применению Прейскуранта. 
	№ позиции по Прейскуранту
	


Наименование услуг
	

Един. измер.
	
Тариф 
без НДС, руб.
	

Количество
	Стоимость без 
НДС, 
руб.
(гр.4 х гр.5)
	
Поправочный (обобщенный) коэффициент для факторов сложности
	Стоимость без НДС, руб. с учетом коэффициентов
(гр.6 х гр.7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	16
	Организационные и подготовительные работы

	16.1.
	Прием заказа, документов и иные организационные работы
	объект
	3,47
	1
	3,47
	-
	3,47

	16.2.
	Подготовительные работы
	объект
	4,86
	1
	4,86
	-
	4,86

	17
	Полевые работы

	17.1.
	Полевые работы в отношении изолированного помещения, его части, машино-места площадью до 50 кв.м. с учетом поправочных коэффициентов для факторов сложности в соответствии с пунктами  Инструкции по применению Прейскуранта:
- различная толщина капитальных стен – 1,05 (п. 11.1)
- наличие облицовки или обшивки помещений – 1,05 (п. 11.2)
- капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение с непрямоугольной конфигурацией (1-7 непрямых углов) или свыше 20 прямых углов в плане наружных капитальных стен, либо изолированное помещение с непрямоугольной конфигурацией (1-7 непрямых углов) или свыше 20 прямых углов в плане его наружных стен (перегородок) – 1,50 (п. 11.10)
- капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение или изолированное помещение с железобетонным или металлическим каркасом – 1,20 (п. 11.13)
	объект
	6,39
	1
	6,39
	1,98

(1,05*1,05*1,50*1,20)
	12,65

	17.2.
	Полевые работы в отношении изолированного помещения, его части, машино-места площадью свыше 50 кв.м. с учетом поправочных коэффициентов для факторов сложности в соответствии с пунктами  Инструкции по применению Прейскуранта:
- различная толщина капитальных стен – 1,05 (п. 11.1)
- наличие облицовки или обшивки помещений – 1,05 (п. 11.2)
- капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение с непрямоугольной конфигурацией (1-7 непрямых углов) или свыше 20 прямых углов в плане наружных капитальных стен, либо изолированное помещение с непрямоугольной конфигурацией (1-7 непрямых углов) или свыше 20 прямых углов в плане его наружных стен (перегородок) – 1,50 (п. 11.10)
- капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение или изолированное помещение с железобетонным или металлическим каркасом – 1,20 (п. 11.13)
	100 кв.м.
	9,92
	10,48
	103,96
	1,98

(1,05*1,05*1,50*1,20)
	205,84

	17.3.
	Определение технического описания помещений изолированного помещения, его части площадью до 50 кв.м.  с учетом поправочных коэффициентов для факторов сложности в соответствии с пунктами  Инструкции по применению Прейскуранта:
- различная толщина капитальных стен – 1,05 (п. 11.1)
- наличие облицовки или обшивки помещений – 1,05 (п. 11.2)
- капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение с непрямоугольной конфигурацией (1-7 непрямых углов) или свыше 20 прямых углов в плане наружных капитальных стен, либо изолированное помещение с непрямоугольной конфигурацией (1-7 непрямых углов) или свыше 20 прямых углов в плане его наружных стен (перегородок) – 1,50 (п. 11.10)
- капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение или изолированное помещение с железобетонным или металлическим каркасом – 1,20 (п. 11.13)
	объект
	1,32
	1
	1,32
	1,98

(1,05*1,05*1,50*1,20)
	2,61

	17.3.1.
	Определение технического описания помещений изолированного помещения площадью свыше 50 кв.м , его части  с учетом поправочных коэффициентов для факторов сложности в соответствии с пунктами Инструкции по применению Прейскуранта:
- различная толщина капитальных стен – 1,05 (п. 11.1)
- наличие облицовки или обшивки помещений – 1,05 (п. 11.2)
- капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение с непрямоугольной конфигурацией (1-7 непрямых углов) или свыше 20 прямых углов в плане наружных капитальных стен, либо изолированное помещение с непрямоугольной конфигурацией (1-7 непрямых углов) или свыше 20 прямых углов в плане его наружных стен (перегородок) – 1,50 (п. 11.10)
- капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение или изолированное помещение с железобетонным или металлическим каркасом – 1,20 (п. 11.13)
	100 кв.м.
	2,43
	10,48
	25,47
	1,98

(1,05*1,05*1,50*1,20)
	50,43

	17.4.
	Измерение помещений изолированного помещения, его части, машино-места при выявлении в них изменений с учетом поправочных коэффициентов для факторов сложности в соответствии с пунктами  Инструкции по применению Прейскуранта:
- различная толщина капитальных стен – 1,05 (п. 11.1)
- наличие облицовки или обшивки помещений – 1,05 (п. 11.2)
- капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение с непрямоугольной конфигурацией (1-7 непрямых углов) или свыше 20 прямых углов в плане наружных капитальных стен, либо изолированное помещение с непрямоугольной конфигурацией (1-7 непрямых углов) или свыше 20 прямых углов в плане его наружных стен (перегородок) – 1,50 (п. 11.10)
- капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение или изолированное помещение с железобетонным или металлическим каркасом – 1,20 (п. 11.13)
	Помещение, машино-место
	3,09
	58
	179,22
	1,98

(1,05*1,05*1,50*1,20)
	354,86

	18
	Составление плана изолированного помещения, машино-места

	18.2.
	Внесение в ранее составленные в электронном виде поэтажные планы капитального строения изменений, влекущих изменения площадей с учетом поправочных коэффициентов для факторов сложности в соответствии с пунктами  Инструкции по применению Прейскуранта:
- различная толщина капитальных стен – 1,05 (п. 11.1)
- наличие облицовки или обшивки помещений – 1,05 (п. 11.2)
- капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение с непрямоугольной конфигурацией (1-7 непрямых углов) или свыше 20 прямых углов в плане наружных капитальных стен, либо изолированное помещение с непрямоугольной конфигурацией (1-7 непрямых углов) или свыше 20 прямых углов в плане его наружных стен (перегородок) – 1,50 (п. 11.10)
- капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение или изолированное помещение с железобетонным или металлическим каркасом – 1,20 (п. 11.13)
	100 кв.м. измененных площадей
	9,16
	10,98
	100,58
	1,98

(1,05*1,05*1,50*1,20)
	199,15

	18.3.
	Составление плана изолированного помещения, их частей, машино-мест на основании поэтажных планов капитального строения площадью до 50 кв.м. с учетом поправочных коэффициентов для факторов сложности в соответствии с пунктами  Инструкции по применению Прейскуранта:
- различная толщина капитальных стен – 1,05 (п. 11.1)
- наличие облицовки или обшивки помещений – 1,05 (п. 11.2)
- капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение с непрямоугольной конфигурацией (1-7 непрямых углов) или свыше 20 прямых углов в плане наружных капитальных стен, либо изолированное помещение с непрямоугольной конфигурацией (1-7 непрямых углов) или свыше 20 прямых углов в плане его наружных стен (перегородок) – 1,50 (п. 11.10)
- капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение или изолированное помещение с железобетонным или металлическим каркасом – 1,20 (п. 11.13)
	объект
	0,69
	1
	0,69
	1,98

(1,05*1,05*1,50*1,20)
	1,37

	18.3.1.
	Составление плана изолированного помещения, их частей, машино-мест на основании поэтажных планов капитального строения площадью более 50 кв.м. с учетом поправочных коэффициентов для факторов сложности в соответствии с пунктами  Инструкции по применению Прейскуранта:
- различная толщина капитальных стен – 1,05 (п. 11.1)
- наличие облицовки или обшивки помещений – 1,05 (п. 11.2)
- капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение с непрямоугольной конфигурацией (1-7 непрямых углов) или свыше 20 прямых углов в плане наружных капитальных стен, либо изолированное помещение с непрямоугольной конфигурацией (1-7 непрямых углов) или свыше 20 прямых углов в плане его наружных стен (перегородок) – 1,50 (п. 11.10)
- капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение или изолированное помещение с железобетонным или металлическим каркасом – 1,20 (п. 11.13) 
	100 кв.м.
	1,25
	10,48
	13,10
	1,98

(1,05*1,05*1,50*1,20)
	25,94

	19
	Камеральные работы по определению и внесению сведений в базу данных реестра характеристик

	19.1.
	Определение и внесение сведений об изолированном помещении, машино-месте площадью до 50 кв.м.  в базу данных реестра характеристик
	Изолированное помещение
	13,88
	1
	13,88
	-
	13,88

	19.2.
	Определение и внесение сведений об изолированном помещении, машино-месте, площадью свыше 50 кв.м.  в базу данных реестра характеристик
	100 кв.м.
	5,97
	10,48
	62,57
	-
	62,57

	20
	Формирование технической документации и заключительные работы

	20.1.
	Формирование инвентарного дела до 50 страниц
	объект
	4,16
	1
	4,16
	-
	4,16

	20.3.
	Составление технического паспорта (ведомости технических характеристик), выдача документов заказчику
	Технический паспорт
	1,67
	1
	1,67
	-
	1,67

	169
	Работы по адресации объектов недвижимого имущества

	169.1.1
	Прием заявления на присвоение адреса объекту недвижимого имущества
	заявление
	1,39
	1
	1,39
	-
	1,39

	169.1.2
	Присвоение адреса объекту недвижимого имущества
	объект
	7,63
	1
	7,63
	-
	7,63

	169.1.3
	Выдача справки (выписки) о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту недвижимого имущества
	Справка (выписка)
	0,97
	1
	0,97
	-
	0,97

	
	

	п.7 Инстр.
	Выезд специалиста на объект и возвращение его обратно при расстоянии до объекта до 20 км.
	1 выезд
	16,93
	1
	16,93
	-
	16,93

	Итого без учета НДС, руб.
	970,38

	Сумма НДС по ставке 20%
	194,08

	Всего с учетом НДС, руб.
	1 164,46
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